
Светлый газовый 
инфракрасный излучатель

ГИИ-М

Превосходная эффективность и высокая надёжность

   Отопление для производства



Децентрализация для эффективности 
Преимущество в том, что тепло генерируется и 
передаётся в одной системе. Это означает 
отсутствие потерь при его доставка, что 
является максимально эффективным.

ГИИ производят лучистое тепло, подобное 
солнечным лучам нагревая напрямую 
поверхности и всё, что них расположено.
При этом нагреваемые поверхности "впитывая" 
тепловое излучение начинают "возвращать" часть 
тепла окружающему их воздуху.
Таким образом лучистая теплопередача 
преобразуется в конвективную. Воспроизводимое 
тепло сохраняется внутри помещения.

       На практике это означает: 
температуру воздуха можно поддерживать на 
несколько градусов ниже заданной температуры – 
с оптимальным, комфортным ощущением тепла и 
одновременной экономией энергии.

         Проверенная технология
В инжекторной горелке газ предварительно 
смешивается с необходимым объёмом воздуха, 
формируя газовоздушную смесь по всему объёму 
камеры сгорания из нержавеющей стали. 
Сформированная смесь проходя через 
перфорированные керамические  пластины 
воспламеняется. Процесс беспламенного 
сгорания происходит на их поверхности. 
Сгорание происходит экологически безопасным 
образом в диапазоне низких выбросов NOx.

Перед керамическими пластинами установлена   
радиационная сетка, что улучшает коэффициент 
лучистой теплопередачи и качество сгорания.

ТЕПЛО СОЗДАЕТ КОМФОРТ

Газовые инфракрасные излучатели (ГИИ) предназначены для автономного отопления. 
Генерация тепла происходит непосредственно там где необходимо.

Искровый электрод  
и датчик ионизации

Радиационный 
сетчатый экран 

   Электронный
блок розжига и 
газовый клапан  

Жаропрочные керамические 
перфорированные пластины

Рефлектор-отражатель 
из нержавеющей стали



Алгоритм работы светлого ГИИ:

1. Газ подаётся в смесительную камеру,
смешивается с воздухом и проходя через 
перфорированные отверстия в керамических 
пластинах, воспламеняется электро-
розжигом. Начинается процесс горения, 
контролируемый датчиком ионизации.

2. Через 2-3 минуты внешняя поверхность
пластин разогревается, до 800-900 °С, и 
начинается физический процесс лучистой 
(инфракрасной) теплопередачи.

3. Рефлектор-отражатель направляет
тепловой поток в нижнюю зону помещения. 

Продукты сгорания, образующиеся при 
работе светлого ГИИ, поступают в 
отапливаемое помещение и удаляются с 
помощью вентиляции.

  Основные компоненты ГИИ

- Корпус (внутри которого находится камера 
смешивания газо-воздушной смеси);
- Керамические перфорированные  пластины 
(на их поверхности сгорает газ);
- Автоматика управления и безопасности; 
- Рефлектор-отражатель из н/ж стали;
- Волнообразный сетчатый экран  

 Быстрая скорость нагрева помещения

 Возможность полного или локального обогрева

   Качественный тепловой комфорт

   Максимальная энергоэффективность

  Не воспроизводит при работе движение воздуха  

  Не поддвержен риску размораживания
   Бесшумная работа

  Низкий объёмы выбросов NOx  

  Несложный монтаж и техническое обслуживание
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 Технические параметры

ГИИ 30 м ГИИ 40 м ГИИ 42 м ГИИ 50 м ГИИ 56 м

Тепловая мощность [кВт]
мин. ТМ 21 25 28 34 39

макс. ТМ 30 36 39 48 56

Сезонная эффективность [%]
мин. ТМ 85,0 86,2 84,7 86,5 86,6

макс. ТМ 87,9 90,4 88,8 90,7 90,8

Лучистый фактор
мин. ТМ 0,62 0,64 0,61 0,65 0,65

макс. ТМ 0,62 0,64 0,61 0,65 0,65

Электропитание [В/ Гц] 230 / 50

Потребление электроэн. [Вт] 28

Сила тока [A] 0,13

Газовое присоединение [Ø] 3/4

Давление газа на входе [мбар]

G20 21-55
G25 21-55

G31 32-55

Потребление газа
[м³/ч]

G20 3,00 3,6 3,9 4,8 5,6

G25 3,00 3.6 3,9 4,8 5,6

[кг/ч] G31 2,11 2,41 2,67 3,37 3,94

Вес [кг] 32 32 52 52 52

Длина (A) [мм] 1420 1420 1420 1420 1420

Высота (B) [мм] 515 515 710 710 710

Ширина (С)   [мм] 410 410 410 410 410

Температура поверхности 850 - 950 

Примечание:  в таблице представлены округлённые значения.
(точную информацию вы можете найти в технической документации)

Bысота
(В)

[С]

Тепло и энергосбережение

ГИИ  42,  50,  56ГИИ  28,  30,  40


