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О компании производителе (Daygas Heating Systems)

Компания Daygas Heating Systems была основана в Стамбуле в 2014 году молодыми 
предпринимателями с целью снизить иностранную зависимость от наружных обогревателей, 
работающих на природном газе, и внести вклад в экономику страны. Компания начала 
производить обогреватели для наружных и внутренних помещений. С момента своего 
создания Daygas приняла в качестве принципа безусловное удовлетворение потребностей 
клиентов и рассматривала своих клиентов не как клиентов, а как партнеров, с которыми она 
работает.

Daygas обеспечивает экономию энергии в секторе отопления, придавая большое значение 
инновациям, исследованиям и разработкам, и предлагает конечному потребителю 
эффективные, экономичные, высококачественные и функциональные бытовые и бытовые 
продукты. Вся продукция Daygas сертифицирована для Европы и России, включая 
сертификаты CE и EAC.

Daygas, своими партнёрами, которым она уделяет важное значение и от которых 
получает силу, продолжает расти с каждым днем, обеспечивая товары и послепродажное 
обслуживание 7/24 по всей Турции и внося вклад в экономику страны через свои экспортные 
продажи за рубеж.

Daygas, своими партнёрами, которым она уделяет важное значение и от которых 
получает силу, продолжает расти с каждым днем, обеспечивая товары и 
послепродажное обслуживание 7/24 по всей Турции и внося вклад в экономику страны 
через свои экспортные продажи за рубеж.

НАША ВИДЕНИЕ

НАША МИССИЯ

Производить энергосберегающие, инновационные, технологичные, экономичные, 
высококачественные и функциональные продукты, используя мощь, которую мы получаем 
от наших партнеров по работе в секторе отопления и охлаждения, и, таким образом, стать 
брендом, который любят, знают и уважают во всем мире. .. 

Производить экономичную, инновационную, социально и экологически чистую, экономичную, 
функциональную продукцию с принципом безусловного удовлетворения потребностей 
клиентов и вносить вклад в экономику страны.
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ГИИ-U    Запчасти 
Электрод
Инжектор
Гайка газовой форсунки 
Газовая горелка внутри 
Газовая горелка снаружи 
Прессостат
Двойной прессостат шланг 
Держатель шланга прессостат 
Кабельная линия прессостат 
Винтелятор
Кабельная линия вентилятора 
Разетка  с14
Стеклянный предохранитель 
Коробка контроллер 
Контроллер
Газовая гибкость

Пульт
Силовой кабель
Крышка электрода
Отражатель типа « I » 3м
Зажим для подвешивания типа «I»
Пружина подвесного зажима типа «I»
Адаптер дымохода
Излучающая трубка 3м и 6м
Хомут (муфта) типа “I’
3/4 кольцо
Крышка отражателя типа “I”
Крышка отражателя типа “U”
Отражатель типа «U»
Колена
Кронштейн типа “ U”
Винт торкс

Описание оборудования Устройство управления

ГИИ-U/L требует электроснабжения: 220V переменного тока, 50 Гц, 2А. 
Электронная система управления может быть специально разработана в 
соответствии с требованиями и может удовлетворить различные потребности в 
управлении.

Горелка

  ГИИ-U/L серия включает в себя инжектор, горелку и отсек для электронной платы. 
Камера сгорания включает в себя клапан, гибкий газовый шланг, инжектор, 
держатель инжектора и устройство контроля зажигания. Для подачи газа в 
горелку используется гибкая металлическая труба диаметром 3/4 дюйма.

Напорный вентилятор (работа при положительном давлении)

  В устройствах серии ГИИ-U/L используется напорный вентилятор положительного 
давления  который крепится на задней поверхности горелки с помощью винтов.

Каждый комплект нагревателя состоит из таких частей, как горелка, отражатель, труба, 
комплекты подвесок, турбулизатор и муфта.

Крышка 
отражателя 

Колена 

Излучающая 
трубка 

Отражатель 

Нижний 
кронштейн 

Выходная 
труба горелки 

Горелка 

Верхний 
кронштейн

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА
Напряжение (номинальное)
Частота

 Входная мощность
Фаза
Поток
Передача
Поток
Скорость двигателя
Класс защиты
Класс изоляции

230 V
50 Hz
0,08 kW
1 Ph
0,35 A
2450 d/d
600 m³/h

IP44
B

2450 d/d
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   Основные технические характеристики
ГИИ - трубчатый газовый инфракрасный излучатель, оснащён газовым клапаном,  
вентилятором типа "улитка" и контроллером. Он имеет автоматику, состоящюю из 
электрода розжига и специальной платы программного обеспечения.

Производитель оставляет за собой право изменения в устройстве ГИИ, включая 
указанный в руководстве газовый клапан, вентилятор улитки, простат, электрод 
зажигания и электронный контроллер. Характеристики поставляемых продуктов будут 
указаны в приложении к данному руководству.

Модель
Мощность

Характеристики Модель ГИИ-U 
Расход газа  Размеры (мм) Вес  кг Площадь

условного обогрева м²
Средняя высота 

установки 

кВт м³/ч    
пр.

м³/ч
сж. ш д в нетто брут. мин опт. макс CM

ГИИ- 25U 25 2,43 1,75 250 4200 405 65 80 14 20 29 250-450
ГИИ- 30U 30 2,70 1,93 250 5700 405 90 110 25 35 50 250-450
ГИИ- 30U 30 2,85 2,11 250 7200 405 120 150 29 42 60 260-470
ГИИ- 35U 35 3,33 2,46 250 7200 405 120 150 49 70 100 280-800
ГИИ- 40U 40 3,80 2,81 250 7200 405 120 150 64 91 130 300-900
ГИИ- 45U 45 4,28 3,16 250 8700 405 155 185 73 104 149 320-1000
ГИИ- 50U 50 4,75 3,52 250 58700 405 155 185 101 144 206 350-1200
ГИИ- 55U 55 5,23 3,87 250 10200 405 175 220 112 160 230 400-1300
ГИИ- 60U 60 5,70 4,22 250 10200 405 175 220 160 228 326 425-1350
ГИИ- 70U 69,7 6,75 5,00 250 13200 405 200 240 173 247 353 450-1400

Напряжение питания: 190-260 в / 50-60 Гц

Подключение газа: G 3/4’’

Потребляемая мощность: 136,3  Ватт 
Рабочее давление газа на входе: 

21–55 мбар природный / 32–55  сжиженный

www.gastopka.ru www.gastopka.ru

Назначение  Трубчатый газовый инфракрасный излучатель 
серии ГИИ-U/L

Серия ГИИ-U/L предназначена для отопления*.

» Промышленные и сельскохозяйственные объекты производства.
» Гражданские здания для временного проживания людей.
» Спортивные сооружения.
» Для технологического отопления материалов и оборудования.
* В соответствии с действующими техническими нормативами, строительными,
санитарными, противопожарными нормами и стандартами приянтями в странах ЕАЭС.

Области использования Radium
» Заводы
» Склады и ангары
» Железнодорожные депо
» Гаражи крупного автротранспорта
» Авиа-ангары и судостроительные верфи
» Спортивные сооружения
» Для обеспечения технологичесих процессов

 ГИИ-U/L должны использоваться только в помещениях, соответствующей пожарной 
категрийности и огнестойкости.

   ГИИ-U/L используемое на открытом воздухе, должно быть защищено от прямого 
воздействия атмосферы (осадков и ветра).      

    Расчет проектной системы должен начинаться с общего расчета тепловой нагрузки здания.   

 Большее количество ГИИ-U/L с меньшей мощностью может быть более предпочтительным 
чем небольшого количества обогревателей с высокой мощностью для определенной 
ситуации.   

Труба горения и излучающая труба

 ГИИ-U/L имеют на выбор трубы с наружным диаметром 102 мм и длиной 3 м или 6 м 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

  Микроконтроллер имеет функции контроля зажигания и контроля пламени, и автоматически 
останавливается при сбое в зажигательном механизме или в газопроводе. Сгорание 
происходит в трубе без открытого пламени; Отходящие дымовые газы направлены за 
пределы помещения.



ТРУБА, ОТРАЖАТЕЛЬ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ ГИИ-U
ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ
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ȾГИИ-U
Этапы сборки

Шаг 1 – Установка подвесок
Подвесы для монтажа должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к теплу и 
растяжению. Каждое место для монтажа этих материалов должно быть закреплено 
соединительными элементами, способными выдерживать минимум 30 кг нагрузки.  
Между нижними подвесками должен оставаться промежуток и они должны быть 
установлены по уровню. Все подвсесы должны иметь одинаковую длину и быть ровными. 
Расстояние между устройством и потолком должно составлять не менее 30 см от верхней 
части устройства. Расстояние от пола до устройства должно быть не менее 2,5 м. Этот 
промежуток может изменяться в соответствии с допусками местных газовых компаний.

Шаг 2 – Размещение труб
Убедитесь, что нижний крепеж для радиационных труб тщательно прилегает к полу, и 
убедитесь, что радиационные трубы находятся под углом и на одной линии.

Часть турбулизатора диаметром 60 мм будет 
размещена внутри трубы. Участок диаметром 
100 мм будет находиться на том же месте, что 
и уровень конца трубы. Как указано на рисунке 
сбоку

U КОЛЕНА

U ОТРЕЖАТЕЛЬ МУФТА

ТРУБА
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ГИИ-U
Этапы сборки
Шаг 3 – Соединение подвесок
Внимательно проверьте, чтобы верхние подвесы полностью прилегали 
к поверхности трубы. После установки верхних подвесов вместе с 
нижними убедитесь, что сжатие радиационных труб правильное и 
надежное.

Шаг 4 — U-образное соединение
Убедитесь, что при монтаже U-образного изгиба он тесно прилегает к радиационным трубам 
и соедините его с помощью нержавеющих муфт. После сжатия обязательно проверьте, что 
сжатие правильное и надежное.

При необходимости 
зафиксируйте горелку 
дополнительным 
крепежным материалом, как 
показано на рисунке.

Шаг 5 – Установка горелки
Убедитесь, что труба горелки полностью прилегает к 
радиационной трубе и зафиксируйте ее с помощью 
муфты из нержавеющей стали. После фиксации 
убедитесь, что горелка стоит ровно.

3000

40
00

80
20

100

МУФТА

МУФТА
КОЛЕНО

ТРУБА

ОТРАЖАТЕЛЬ

Шаг 6 – Монтаж отражателя
Убедитесь, что алюминиевые отражатели полностью сидят на нижнем подвесном 
устройстве, и прикрепите их к алюминиевым отражателям в точках крепления на 
нижнем подвесном устройстве. Обязательно проверьте, нет ли растяжений или 
тряски после сборки. 

Шаг 7 – Окончательная проверка устройства
После завершения всех этапов сборки проведите финальную проверку устройства на 
долговечность. Никогда не начинайте использовать устройство, не убедившись, что 
вся сборка надежно выполнена.
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ГИИ-L Технические данные

ГИИ-U

ГИИ-L

        ГИИ-U/L
Варианты монтажа

Характеристики ГИИ-L 

Модель
Мощность Расход газа         Размеры (мм)            Вес  кг Ср. площадь 

обогрева   / м²
 Ср. высота 
установки 

кВт м³/ч    
пр.

м³/ч    
сж. ш д в нетто брутто мин. опт. макс см

ГИИ-25L 25 2,43 1,75 250 6900 405 60 80 14 20 29 250-450
ГИИ-30L 30 2,70 1,93 250 6900 405 60 80 25 35 50 250-450
ГИИ-30L 30 2,85 2,11 250 9900 405 85 105 29 42 60 260-470
ГИИ-35L 35 3,33 2,46 250 9900 405 85 105 49 70 100 280-800
ГИИ-40L 40 3,80 2,81 250 12900 405 110 150 64 91 130 300-900
ГИИ-45L 45 4,28 3,16 250 12900 405 110 150 73 104 149 300-1000
ГИИ-50L 50 4,75 3,52 250 12900 405 110 150 101 144 206 350-1200
ГИИ-55L 55 5,23 3,87 250 15900 405 135 185 112 160 230 400-1300
ГИИ-60L 60 5,70 4,22 250 15900 405 135 185 160 228 326 425-1350
ГИИ-70L 69,7 6,75 5,00 250 18900 405 160 230 173 247 353 450-1400

Напряжение питания: 190-260 в / 50-60 Гц 

Подключение газа: G 3/4’’

Потребляемая мощность: 136,3  Ватт 
Рабочее давление газа на входе: 

21–55 мбар природный / 32–55 мбар сжиженный.

Можно монтировать под углом 45° и горизонтально, под углом 90°.

Монтировать горизонтально, под углом 90°.
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ГИИ-L  Этапы сборки

Шаг 1 – Установка повесок
Материалы для подвесок, которые будут использоваться при установке ГИИ, должны быть 
выбраны из материалов, устойчивых к нагреву и растяжению. Каждое место, где будут 
установлены эти материалы, должно быть закреплено крепежами с минимальной 
грузоподъемностью 30 кг. Его следует подвешивать ровно на весах, оставляя 
пространство между нижними подвесными кронштейнами. Длина всех подвесок должна 
быть одинаковой и прямой. Расстояние между устройством и потолком должно быть не 
менее 30 см от верхней части устройства. Расстояние от основания до устройства было 
признано целесообразным не менее 2,5 м. Зазор от фундамента до устройства может 
варьироваться в зависимости от тарифов, утвержденных региональными 
газораспределительными компаниями.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ

Пружина сжатия отражателя (входит в комплект поставки обогревателя).

ПОТОЛОК

ПОЛ

2,
5 

m

25
-3

0 
cm

280 cm

ГИИ-L  Этапы сборки

Шаг 2 – Размещение  труб
Убедитесь, что излучающие трубы полностью сидят на полу нижнего подвесного 
устройства, а также убедитесь, что излучающие трубы находятся на одном уровне.

Шаг 3 – Сборка горелки
Обеспечьте контакт между трубой горелки и радиационной трубой, и закрепите их с 
помощью нержавеющих муфт. После фиксации убедитесь, что горелка находится прямо и на 
одном уровне. Проверьте надежность

При необходимости 
зафиксируйте горелку 
дополнительным 
крепежным материалом, 
как показано на рисунке.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ
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                 ГИИ -L  Этапы сборки

Шаг 4 – Установка отражателя
Установите алюминиевые отражатели, надев их на нижнюю подвеску с противоположной 
стороны. Убедитесь, что отражатель полностью помещается в подвесные кронштейны. 
Отрегулируйте нажимные пружины на подвеске так, чтобы они полностью прилегали к 
отражателю.

Шаг 5 – Окончательная проверка устройства
Когда все этапы монтажа завершены, выполните окончательное тестирование на 
прочность устройства. Никогда не начинайте использовать устройство, не убедившись, 
что его монтаж полностью надежен.

ТРЕБОВАНИЯ К ДЫМОХОДНОЙ СИСТЕМЫ

>>  Система дымоудаления ГИИ-U/L может быть установлена горизонтально или вертикально
>> Если дымовые газы от ГИИ-U/L  выводятся горизонтально, то дымоотводная труба на 
монтажном месте должна соответствовать следующим требованиям:
 - высота дымохода должна быть не менее 3,5 метра от уровня поверхности;
- если в радиусе 3 метров есть любое вентиляционное отверстие, дымоход должен быть не 
менее чем на 1 метр выше этой вентиляции.
>> Использование дымоходных каналов из горючих/тлеющих материалов запрещена.
>> Дымовая труба должна быть установлена так, чтобы предотвратить накопление снега.
 >> В системах, где дымовая труба проходит через стены, стекло или горючие материалы, 
необходимо использовать материалы, которые предотвращают контакт с поверхностью. 
>> Для устройств  ГИИ-U/L допускается использование дымоотвода Ø100 мм с максимальной 
длиной до 10 метров как по вертикали, так и по горизонтали, с каждым изгибом длина 
сокращается на 2 метра. Если используются отводы Ø120 мм, можно использовать 
дымоотвод максимальной длины до 15 метров как по вертикали, так и по горизонтали, с 
каждым изгибом его длина сокращается на 2 метра.
>> Если дымоход слишком длинный, его диаметр должен быть увеличен.
>> При необходимости в местах соединения дымовой трубы должна быть намотана 
герметизирующая лента. (Эта лента должна быть состоять из алюминия и выдерживать 
температуры выше 300°C.)
>> На первые 3 метра соединения дымовой трубы с радиантной трубой нельзя наносить 
силикон.
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>> Предусмотрите защиты в виде металлической сетки для препятствия образования птичьих 
гнезд и других подобных ситуаций. 
>> В системах вертикальных дымовых труб обязательно должен быть установлен защитный 
колпак от прямого задува ветра и попадания осадков
>> В случае горизонтального выхода дымовых труб, если выход осуществляется с северного 
фасада, для предотвращения задува прямого потока воздуха из-за сильного ветра, можно 
установить защитный колпак.
>> Вертикальные системы должны быть изолированы согласно требованиям нормативов для 
прохождения через крышу. 
>> В вертикальных системах необходимо использовать защитный огнестойкий чехол на крыше. 
>> В горизонтальных дымоходах угол их наклона должен составлять не менее 3% вниз (для 
стёка конденсата.

ВЫХОД ДЫМОВОЙ ТРУБЫ

ПОДАЧА ГАЗА

1- Электрическая розетка: 190–260 В / 50–60 Гц. 
2- Газовое соединение: 3/4 дюйма. 
               Давление газа: прир. 21–55 мбар. / сжиж. 32-55 мбар

>>   Перед подключением горелки к системе газоснабжения необходимо убедиться, что было 
проведено испытание. В противном случае это может привести к повреждению горелки.
>>  К горелке должен быть подключен гибкий газопровод, который должен быть ровным, без 
изгибов и складок. Его длина должна быть около 750 мм.
>>  На вход газа в горелку необходимо установить запорный клапан (газовый кран)

1 2

1- Горизонтальный дымоход
2- Вертикальный дымоход

750 mm 

Клапан

1

2
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ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

        ГИИ-U/L     Алгоритм работы платы управления

>>   Электрическая линия должна быть установлена с использованием кабеля 3x1,5, установлен 
один розеточный блок и двухамперный предохранитель. 
>>   Инфракрасный обогреватель может работать с системой контроля температуры. 
Например, можно управлять устройствами с помощью термостата, ручного переключателя, 
пульта дистанционного управления и панелей управления.

>> При сигнале поступившему на плату управления, вначале включается вентилятор для 
продувки труб.
 После включения вентилятора, пресостат (реле дифференциального давления воздуха) 
проверяет разряжение и "подтверждает" работу вентилятора 
>> Затем плата управления "подтверждает" прохождение газа через газовый клапан до 
уровня давления газа. 
>> После поступления газа плата управления начинает подачу электрического напряжения 
на электрод свечи в зажигании, расположенный в горелочной группе.  
>> После розжига и образования пламени, электрод ионизации отправляет сигнал на плату 
управления для подтверждения стабильного горения пламени. В это время на экране платы 
управления мигает количество ступеней, которые необходимо включить. 
(После трех попыток зажигания, если пламени не обнаружено, на экране платы управления 
отображается код ошибки E1.) 
>> Когда пламя стабилизируется, клапан газа и вентилятор и поддерживают горение 
>> Если пламя не стабилизируется, система повторно переходит в режим ошибки E1,  
Нажмите кнопку включения/выключения на пульте. В системах без пульта необходимо 
отключить и включить питание для сброса системы.

Ƚɂɂ�8�/  НЕИСПРАВНОСТИ И РЕШЕНИЯ

 Сначала следует начать с внешней проверки устройства, затем последовательно проверить 
все его части.
>> Проверка штатива Shut Off.  
>> Проверка наличия давления не менее 21 мбар на Shut Off во время работы всех 
устройств. 
>> Проверка открытости запорного крана на устройстве.
>> Проверка наличия засорения в гибком шланге, подключенном к устройству, или наличия 
препятствий для поступления газа. 
Если  устройство работает правильно, необходимо понять, как оно реагирует.

Если устройство щелкает, но пламя не появляется�
>> Проверьте наличие газа на Shut off и в клапанах. 
>> Проверьте, поступает ли газ из гибких шлангов, и достаточно ли давления.  
>> Необходимо проверить разъемы на главной плате. 
>> Необходимо проверить проход газа через клапан с гибкого шланга, отсоединенного от 
устройства. 
Если газ не проходит через клапан, то клапан неисправен или в него может попасть грязь, 
засорив его. В таком случае клапан нужно заменить.

Возможно, газ проходит через клапан, но главная плата не может его открыть. Требуется 
замена платы.
Если устройство щелкает, пламя появляется, но затем гаснет через некоторое время; 

>> Проверьте давление на Shut Off.  
>> Измерьте давление газа клапана цифровым манометром. Если давление низкое, 
устройство не сможет работать и гаснуть. 
>> Если требуется настройка газа, обязательно свяжитесь с региональным представителем, 
укажите мощность устройства и получите дополнительные рекомендации.
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>>  Когда рассматривается работоспособность ГИИ, то первое место на которое следует 
обратить внимание - вентилятор. Нужно проверить, работает ли вентилятор правильно.        
>> Если лопасти вентилятора не вращаются или с трудом вращаются из-за скопления на них 
загрязнений, устройство выдаст эту ошибку.
>> Нужно проверить чистоту внутренней части вентилятора и его стандартное вращение.
>> Если с вентилятором все в порядке, следует проверить разъемы в устройстве.
>> Разъемы на главной плате со временем могут ослабиться и выйти из строя. Если никаких 
проблем не обнаружено, следует проверить воздушные шланги пресостата.
>> Когда пресостатный шланг забивается, устройство выдаёт ошибку, поскольку не может     
"обнаружить" нужное давление воздуха.
>> После того как пресостатный шланг очищен, но появляется та же ошибка, проблема 
может быть в самом пресостате.
>> Для понимания проблемы с пресостатом проводятся следующие действия: два провода 
на верхней части пресостата соединяются, чтобы создать короткое замыкание. После 
этого запускается устройство, и если не появляется код ошибки, значит, в пресостате есть 
неисправность. Если ошибка возникает снова, то причиной может быть проблема с 
вентилятором.
>> При ошибке E2 следует проверить пресостатный шланг, непосредственно сам пресостат, 
вентилятор  и разъёмы на главной плате.

2) ПРЕСОСТАТ,  ДЕФЕКТОВ ВЕНТИЛЯТОРА (E2)

>> Причиной невозможности зажигания электродом рожига может быть его неправильная 
работа. Если верхний слой зажигания замусорен, его можно протереть и это устранит 
проблему. Если кабели изношены и дошли до точки обрыва, зажигание нужно заменить 
новым.
>> Если ГИИ находится на открытой местности, где ветер дует прямо на него, могут 
возникнуть проблемы с зажиганием из-за неправильного соотношения воздуха и газа.
Если звука зажигания вообще не слышите:
>> Необходимо проверить наличие электричества в приборе и на основной плате. 
>> Проверить стеклянный предохранитель под разъемом C14, в который вставлен сетевой 
кабель. Если он перегорел, его следует заменить новым. 
>> Провода электрода зажигания и разъемы, подключенные к основной плате, также 
должны быть проверены.
>> Проверьте основную плату. Если светодиоды ионизатора на плате перегорели или есть 
повреждения, зажигание не произойдет. 
>> Если на зажигании есть маслянистые отложения или слой грязи, их следует очистить 
тонкозернистой шлифовальной бумагой.
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Техническое обслуживание 
Техническое обслуживание излучателя и проверку его работы необходимо проводить:
▪ при вводе в эксплуатацию;
▪ при переходе с одного вида газа на другой;
▪ перед включением после нахождения в режиме хранения в случае сезонного использования;
▪ после выполнения работ по устранению неисправностей;
▪ один раз в год независимо от технического состояния.
Техническое обслуживание должно быть выполнено согласно настоящему Руководству, 
лицами, имеющими необходимые разрешающие документы в соответствии с действующим 
законодательством, изучившими настоящее Руководство, прошедшими инструктаж по технике 
безопасности, имеющими III группу допуска по электробезопасности.
Перечень необходимых мероприятий, выполняемых при техническом обслуживании:

1. Провести внешний осмотр с целью выявления механических повреждений прибора. Провести
своевременную замену вышедших из строя деталей.

2. Очистить наружные поверхности излучателя от пыли и протереть отражающие поверхности
рефлекторов сухой мягкой тряпкой.

3. Провести контроль надежности крепления излучателя, проверить затяжку всех болтовых
соединений. Проверить соблюдение безопасного расстояния.

4. Проверить излучающие трубы и при необходимости почистить.
5. Проверить уклон излучающей трубы в продольном направлении от блока горелки с
автоматикой (уклон должен составлять не менее 3 мм на 1 м длины трубы).

6. Провести контроль всех электрических соединений, проверить наличие заземления прибора.
7. Проверить гибкое подсоединение газа на правильность монтажа.
8. Проверить герметичность всех резьбовых соединений газопровода с излучателем.
9. Проверить системы отвода продуктов сгорания и подачи воздуха на горение.
10. Проверить крыльчатку вентилятора на повреждение и правильное вращение.
11. Проверить герметичность соединения вентилятора с горелкой.
12. Проверить работу газового клапана, при необходимости отрегулировать давления газа перед
соплом излучателя.
13. Проверить работу блока горелки с автоматикой.
14. Провести контрольный пуск излучателя, убедиться в исправности прибора.

ВАЖНО: в условиях сезонного использования излучателя, на период длительного простоя 
прибора рекомендуется перекрыть газ перед излучателем.

Рекомендации: 
В условиях сезонного использования обогревателя, при длительном простое устройства, 
рекомендуется закрыть отверстие дымоходного канала ветошью для предотвращения 
попадание внутрь канала насекомых, гнездования птиц и другой органики.
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ГИИ�8�/
Меры предосторожности при использовании
» При использовании ГИИ должны соблюдаться требования местных технических 

регламентов, строительных, сантехнических, противопожарных правил и норм.              
» ɈОбогреватель должен быть заземлен. ɇе допускается включать без заземления. 
 » Не допускается эксплуатация устройства с поврежденной излучающей трубой.
» Обогреватель должен быть установлен на негорючих конструкциях.
» Запрещается включать прибор, если в помещении присутствует запах газа.
» Место работы обогревателя должно быть оборудовано средствами пожаротушения в 
     соответствии с местными требованиями пожарной безопасности.
» При использовании на открытом воздухе ГИИ нужно защить от задувания и осадков 

» Запрещается прикасаться к корпусу прибора во время его работы и в течении  
   некоторого времени необходимого для его остывания после выключения.   

Подключение газа и электричества
Информация которую следует принять во внимание 
Подключение газа

Подключение газа к устройству должно быть выполнено в соответствии с местными 
требованиями. Его должны выполнять люди с соответствующей аттестатции.

Газопровод должен иметь необходимое давление мбар. 
Перед подключением необходимо проверить давление.

Электрическое подключение
После сборки устройства, прежде чем подавать на него питание, 
Обязательно измерьте напряжение и силу тока.
ɍбедитесь, что линия заземления подключена к вашей электрической линии.
Никогда не подавайте электроэнергию на устройство без линии заземления.

Электрическое подключение устройства – розетка С-14. Не подключайте какой-
либо другой кабель, кроме кабеля питания, идущего от устройства, и не 
укорачивайте существующий кабель питания.

Прежде чем подавать электроэнергию на ГИИ, измерьте напряжение вашей 
электрической линии. ГИИ работает с напряжением 220/230 В 50 Гц.               
Если эти значения при работе меняются или возникают помехи, обязательно 
стабилизируйте свою линию с помощью регулирующих устройств.

Первый пуск
» Убедитесь, что ГИИ смонтировано в соответствии с размерами и что монтаж надёжен. 
» Убедитесь, что подключение газа к устройству выполнено правильно и нет утечки газа. 

» Убедитесь, что электрическое подключение вашего устройства выполнено правильно. 
» Перед включением ГИИ откройте газовый кран.
» Подайте электроэнергию на ГИИ. После подачи энергии на дисплее появится символ (--). 
 Нажмите кнопку включения на пульте и запустите ГИИ. 

» После запуска устройства вы можете переключаться между режимами, используя кнопки 
на вашем пульте дистанционного управления. Вы можете выключить устройство с 
помощью кнопки включения-выключения на пульте дистанционного управления. 

» Если ГИИ переходит в режим неисправности, на информационном дисплее ГИИ будет
отображаться E1 или E2. В этом случае обязательно проверьте правильность 
подключение газа и электричества. После устранения возможных неисправностей 
нажмите кнопку включения-выключения на вашем пульте дистанционного управления, 
чтобы устройство обнулило себя и снова было готово к работе.

Обслуживание и предупреждения
Ваше устройство требует регулярного обслуживания для более эффективной и 
надежной работы. После года эксплуатации обязательно обратитесь за 
поддержкой в авторизованный сервисный центр для обслуживания вашего ГИИ. 

Проверьте электрические подключающие кабели устройства, чтобы убедиться, что 
нет повреждений или возгораний, вызванных износом или ошибками эксплуатации.

Проверьте газовое подключение вашего устройства на предмет утечек газа. 

При обслуживании ГИИ используйте средства защиты

Не укрывайте горячие части устройства воспламеняющимися материалами 
или предметами, которые могут препятствовать циркуляции воздуха.

Не оставляйте горючие или легковоспламеняющиеся материалы рядом с 
областью горения вашего устройства.

Не допускайте попадания воды на ваше устройство. При очистке 
используйте только слегка влажную ткань. Выполняйте обслуживание 
только на остывших компонентах.
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Гарантийные условия

1..Гарантийный срок на поставляемое Оборудование – 24 месяца с момента поставки. При
этом, Производитель вправе отказать Покупателю в предоставлении гарантии в случае пуско-
наладки Оборудования не авторизованной Производителем сервисной организацией.
2. Пусконаладочные работы оборудования должны быть подтверждены соответствующими
актами, подписанными Покупателем и сервисной организацией, авторизованной 
Производителем (далее – сервисная организация).
3. Производитель вправе отказать в предоставлении гарантии в случае выполнения
пусконаладочных работ организацией, не имеющей необходимой разрешительной 
документации и специалистов с подтвержденной квалификацией, а также не 
авторизованной Производителем оборудования.
4. При обнаружении в течение гарантийного срока скрытых недостатков Оборудования
(кроме выхода из строя быстроизнашиваемых деталей), не выявленных во время приемки его 
Покупателем, в том числе, недостатков, которые не могли быть обнаружены до сборки и 
монтажа Оборудования, Покупатель извещает Производителя об этом в течение 3 рабочих 
дней после обнаружения недостатков, путем соответствующего уведомления (акт о 
неисправности с указанием выявленных недостатков, а также обстоятельств выхода из строя) 
посредством электронной почты с подтверждением прочтения, по адресу: proekt@gastopka.ru
5. После подтверждения Производителем получения извещения об обнаружении дефекта в
поставленном Оборудовании, Покупатель должен отправить Оборудование для дефектации и 
составления плана-графика ремонта на склад Производителя по адресу: Пятницкое шоссе, 7-й 
километр, вл.2-А, г. Красногорск, Московская обл., 143442. 
Срок дефектации Оборудования и составления плана-графика ремонта 3 (три) рабочих дня с 
момента получения Оборудования Производителем. Ремонт Оборудования выполняется в 
кратчайшие сроки, но не более 30 рабочих дней дней, с момента дефектации.
6. В случае невозможности отправки Оборудования на склад Производителя, Производитель
направляет письмо�уведомление в авторизованную им сервисную организацию, расположенную 
в том же или ближайшем регионе, в котором находится и эксплуатируется Оборудование, о 
необходимости принять все меры для его деффектации.
7. В случае, признания Производителем дефектов Оборудования (кроме выхода из строя
быстроизнашиваемых деталей) гарантийным случаем, все расходы по дефектации, ремонту 
Оборудования, стоимости запчастей и транспортные расходы несет Производитель. 
В случае, признания Производителем дефектов Оборудования не гарантийным случаем, 
все расходы по дефектации, ремонту Оборудования, стоимости запчастей и транспортные 
расходы несет Покупатель.  
Гарантийный ремонт осуществляется силами Производителя или авторизованной им сервисной
организации.
8. Производитель не несет ответственности за неполадки и неисправности Оборудования,
если они произошли: 
8.1.В результате несоблюдения условий хранения на складах Покупателя;

обязательств. ООО «ТОПКА» не осуществляет проведение постоянного или регулярного технического
обслуживания за свой счёт и так же не оплачивает проведение обслуживания сторонними организациями

ремонта не установлен, т.к. зависит от обстоятельств и 
возможностей третьего лица (авторизованная 
Производителем
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сервисная организация). Ремонт Оборудования 
выполняется в кратчайшие сроки, но не более 30 
календарных дней, с 
момента дефектации и составления плана-графика 
ремонта. В данном случае дефектация и ремонт 
осуществляются на 
территории Покупателя.
14.7 Все расходы по дефектации, ремонту 
Оборудования, стоимости запчастей и транспортные 
расходы возлагаются на 
Сторону в соответствии с п. 15.8.
14.8 В случае, признания Производителем дефектов 
Оборудования (кроме выхода из строя 
быстроизнашиваемых деталей) 
гарантийным случаем, все расходы по дефектации, 
ремонту Оборудования, стоимости запчастей и 
транспортные 
расходы несет Производитель. В случае, признания 
Производителем дефектов Оборудования не 
гарантийным случаем, 
все расходы по дефектации, ремонту Оборудования, 
стоимости запчастей и транспортные расходы несет 
Покупатель. 
Гарантийный ремонт осуществляется силами 
Производителя или авторизованной им сервисной 
организации.
14.9 Покупатель по согласованию с Производителем 
(при помощи телефонных переговоров и/или связи по 
электронной 
почте; адрес электронной почты Производителя: 
admin@yahtecrus.ru) в праве проводить диагностику и 
ремонт своими 
силами или на территории Производителя по адресу: 
187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. 
Промышленная, д. 5в. 
В случае признания Производителем дефектов 
Оборудования гарантийным случаем, все расходы по 
дефектации, 
ремонту Оборудования, стоимости запчастей и 
транспортировке до склада Производителя несет 
Производитель. В 
случае, признания Производителем дефектов 
Оборудования не гарантийным случаем, все расходы по 
дефектации, 
ремонту Оборудования, стоимости запчастей и 
транспортировки до склада Производителя несет 
Покупатель.
14.10 Производитель не несет ответственности за 
неполадки и неисправности Оборудования, если они 
произошли:
14.10.1 В результате несоблюдения условий хранения на 
складах Покупателя;
14.10.2 В результате внесения Покупателем или третьей 
стороной модификаций или изменений в Оборудование 
без 
письменного согласия Производителя;
14.10.3 В результате использования Покупателем или 
третьей стороной неоригинальных запасных частей, 
систем 
управления, кронштейнов, дымоходов.
14.10.4 В результате нарушений правил или условий 
монтажа, эксплуатации и технического обслуживания, 
указанных 
в документе «ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ, 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ. 
РУКОВОДСТВО ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ»; 
14.10.5 В результате нарушения технических условий 
наладки и эксплуатации, или же нарушения сроков 
технического обслуживания Оборудования, указанных в 
документе «ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ, 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ. 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ». Проведение 
технического обслуживания оборудования должно быть 
подтверждено соответствующими актами. Акты о 
проведении технического обслуживания должны быть 
направлены Производителю по электронной почте в 
срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, с момента 
подписания;
14.10.6 В результате нарушения режимов работы 
Оборудования или использования его не по назначению;
14.10.7 Ввиду любого явления, причинившего 
Оборудованию ущерб или повреждение, в том случае, 
когда риск такого 
ущерба должен нести Покупатель;
14.10.8 В случае, использования Оборудования в 
помещениях, в которых содержание пыли и других 
примесей в 
воздухе превышает 10 мг/м3, а также в помещениях, в 
которых присутствует в воздухе капельная влага, 
вещества, агрессивные по отношению к углеродистым 
сталям, алюминию и меди, липкие либо волокнистые 
вещества.
14.10.9 В результате внешних повреждений 
оборудования (вмятины, трещины и прочие 
повреждения, нанесённые 
извне);
14.10.10В результате использования при монтаже, 
подключении, наладке и эксплуатации элементов, и 
компонентов, 
не рекомендованных Производителем;
14.10.11В результате несанкционированных 
Производителем переделок или изменений конструкции 
оборудования;
14.10.12В результате эксплуатационного износа деталей 
при неправильной эксплуатации;
14.10.13В результате непроведения регулярного 
технического обслуживания оборудования с момента 
ввода его в 
эксплуатацию.
14.11 Если для устранения таких дефектов Покупатель 
воспользуется услугами Производителя или сервисной
14.12
организации, то все расходы, связанные с этим, 
оплачиваются Покупателем.
Гарантия не предусматривает ответственность ООО 
«ТОПКА» за потерянное время, причиненное неудобство,
потерю мобильности или какой-либо иной ущерб, 
причиненный Вам (или другим лицам) в результате 
дефекта, 
на который распространяется гарантийное 
обязательство, либо ущерба, являющегося следствием 
этого дефекта.
14.13 Покупатель теряет право на гарантийное 
обслуживание в случае:
14.13.1. Самостоятельного выполнения ремонтных работ 
Оборудования, не согласованных с Производителем и 
повлекшим вывод его из строя.
14.13.2. Выполнения работ по разборке и сборке 
Оборудования (блоков, узлов) не связанных с внешним 
подключением.
14.13.3. Нарушения требований документа «ИНСТРУКЦИЯ 
ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И 
РЕМОНТУ. 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ»
14.13.4. Эксплуатации оборудования в помещениях с 
содержанием пыли, грязи, сварочных аэрозолей 
(например, 
сварочное производство и т.п.) без применения 
коаксиальной системы дымоходов, с забором чистого 
воздуха 
для горения с улицы.
14.13.5. Нарушения сроков технического обслуживания 
Оборудования, указанных в документе «ИНСТРУКЦИЯ 
ПО 
МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И 
РЕМОНТУ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ».
14.14 Гарантия не распространяется на 
быстроизнашиваемые детали оборудования, такие как: 
фильтры воздушные, 
фильтры газовые, фильтры топливные, приводные 
ремни вентилятора, электроды розжига, датчики и 
электроды 
ионизации, фотодатчики, кабели электродов розжига, 
кабели датчиков и электродов ионизации, кабели 
фотодатчиков, подпорные шайбы пламенной головы 
горелки.
14.15 В случае выхода оборудования из строя в период 
гарантийного срока Производитель принимает претензии 
только 
при получении от Покупателя технически обоснованного 
акта с указанием характера неисправности, назначения 
помещения, условий эксплуатации и акта выполнения 
пусконаладочных работ.
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14.16
14.17
14.18
Техническое обслуживание оборудования должно 
осуществляться в соответствии с разделом 14 
настоящего
документа «ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ, 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ. 
РУКОВОДСТВО ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ». Проведение технического 
обслуживания может осуществляться только силами 
сервисной 
организации, авторизованной Производителем. 
Проведение технического обслуживания должно быть 
подтверждено соответствующими актами. Акты о 
проведении технического обслуживания должны быть 
направлены Производителю по электронной почте в 
срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, с момента 
подписания.
Настоящий документ «ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ, 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ. 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ» подлежит 
сохранению в течение всего срока действия 
гарантийных 
обязательств. ООО «ТОПКА» не осуществляет 
проведение постоянного или регулярного технического
обслуживания за свой счёт и так же не оплачивает 
проведение обслуживания сторонними организациями.

8.2 В результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений
 в Оборудование без письменного согласия Производителя;
8.3 В результате использования Покупателем или третьей стороной неоригинальных з/ч.
8.4 В результате нарушений правил монтажа, эксплуатации и технического обслуживания.
8.5 В результате нарушения технических условий наладки и эксплуатации, или же нарушения 
сроков технического обслуживания Оборудования.
 Проведение технического обслуживания оборудования должно быть подтверждено 
соответствующими актами. Акты о проведении технического обслуживания должны быть 
направлены Производителю по электронной почте в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, с 
момента подписания;
8.6 В результате  использования Оборудования не по назначению;
8.7 Ввиду любого явления, причинившего Оборудованию ущерб или повреждение, в том 
случае, когда риск такого ущерба должен нести Покупатель;
8.8 В случае, использования Оборудования в помещениях, в которых содержание пыли и 
других примесей в воздухе превышает 10 мг/м3, а также в помещениях, в которых 
присутствует в воздухе капельная влага, вещества, агрессивные по отношению к 
углеродистым сталям, алюминию и меди, липкие либо волокнистые вещества.
8.9 В результате внешних повреждений оборудования (вмятины, трещины и прочие 
повреждения, нанесённые извне);
8.10. В результате использования при монтаже, подключении, наладке и эксплуатации 
элементов, и компонентов, не рекомендованных Производителем;
8.11 В результате несанкционированных Производителем переделок или изменений 
конструкции оборудования;
8.12 В результате эксплуатационного износа деталей при неправильной эксплуатации;
8.13 В результате непроведения регулярного технического обслуживания оборудования с 
момента ввода его в эксплуатацию.
8.14. Если для устранения таких дефектов Покупатель воспользуется услугами Поставщика 
или сервисной организации, то все расходы, связанные с этим, оплачиваются Покупателем.
Гарантия не предусматривает ответственность ООО «ТОПКА» за потерянное время, 
причиненное неудобство, потерю мобильности или какой-либо иной ущерб, причиненный Вам 
(или другим лицам) в результате дефекта, на который распространяется гарантийное 
обязательство, либо ущерба, являющегося следствием этого дефекта.
9. Покупатель теряет право на гарантийное обслуживание в случае самостоятельного
выполнения ремонтных работ Оборудования, не согласованных с Производителем и 
повлекшим вывод его из строя.
10. В случае выхода оборудования из строя в период гарантийного срока Производитель
принимает претензии только при получении от Покупателя технически обоснованного акта с 
указанием характера неисправности, назначения помещения, условий эксплуатации и акта 
выполнения пусконаладочных работ

www.gastopka.ru
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ГИИ-U природный газ

ГИИ-L природный газ 
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ГИИ-U сжиженный газ

ГИИ- L сжиженный газ 
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ГИИ-U природный газ 
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